
18

Тип
Тип
Тип

Шпилька резьбовая 

 FH – оцинкованная сталь 
 FHS – нержавеющая сталь 
 FHA – алюминий 

Тип 

Ре , 
d1

отв я 
в металле, ±0,4, мм макс., 

мм 

Мин. ина 
металла, 
sm , мм 

М
расс ие 
от я 

заготовки 
до центра 
отверстия, 

мм 

ванная 
сталь 

Нерж. 
сталь Алюминий 

зьба толщ

ин. 
тоян
 кра

∅ 
d2 а ерсти d3, Оцинко- 

мм 
+0,08 

мм 

М2,5 2,50 4,1 2,6 1,95 1,0 5,4 FH-M2,5-L FHS-M2,5-L FHA-M2,5-L 
М3 3,00 4,6 ,0 FHA-M3-L3,1 2,10 1 5,6 FH-M3-L FHS-M3-L 
М4 4 9 ,0 M HS -L FHA-M4-L,00 5, 4,1 2,40 1 7,2 FH- 4-L F -M4  
М5 5 5 ,0 M HS -L -M,00 6, 5,1 2,70 1 7,2 FH- 5-L F -M5  FHA 5-L
М6 6 2 ,6 M HS -L -M,00 8, 6,1 3,00 1 7,9 FH- 6-L F -M6  FHA 6-L
М8 8 6 ,4 M HS -L -M,00 9, 8,1 3,70 2 9,6 FH- 8-L F -M8  FHA 8-L

лина «L» ( 0,4), мм 

FHS  18 - - - - - - - 

Д ±

H-M2,5-L F -M2,5-L FHA-M2,5-L 6 8 10 12 15
FH-M3-L FH 25 28 30 - - S-M3-L FHA-M3-L 6 8 10 12 15 18 20 22 
FH-M4-L FHS-M 8 10 12 15 18 20 22 25 28 30 35 38 4-L FHA-M4-L 6 
FH-M5-L FHS-M5-L FHA-M5-L - 8 10 12 15 18 20 22 25 28 30 35 38 
FH-M6-L FHS-M6-L FHA-M6-L - - 10 12 15 18 20 22 25 28 30 35 38 
FH-M8-L FH 25 28 30 35 38 S-M8-L FHA-M8-L - - - 12 15 18 20 2 2

Материал: Тип FH – оцинкованная сталь 
я сталь AISI 300 

и в металл твердостью до HRB 80 
Тип FHS – для установки в металл твердостью до HRB 70 
Тип FHA – для установки в металл твердостью до HRB 50 

Пр
пилька с резьбой М3 длиной 10 мм 

аименование для заказа FH-M3-10 

Тип FHS – нержавеюща
 Тип FHA - алюминий

рименение: Тип FH – для установкП

имер заказа 
Ш
Материал оцинкованная сталь 
Н
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ип FH4 – нержавеющая сталь Т

Тип 

Ре а, 
отв я 

лле, 
м 

+0,08 

2
±0,4, мм 

а .,  
мм 

Мин. ина 
металла, 
sm , мм 

М
расс
от я 

заготовки 
до центра 
отверстия, 

мм 

Нерж. сталь 
d макс толщ

ин. 
тояние
 кра

∅ 
ерсти
в зьб

d1 мета
м

М3 3,00 ,  5,6 FH4-M3-L 4 6 2,10 1,0
М4 4,00 ,  7,2 FH4-M4-L 5 9 2,40 1,0
М5 5 0 ,  7,2 FH4-M5-L ,0 6 5 2,70 1,0

Длина «L» 

FH4-M3-L 6 8 10 12 15 18 20 25 - - 
FH4-M4-L 6 8 10 12 15 18 20 25 30 35 
FH4-M5-L - 8 10 12 15 18 20 25 30 35 

Материал: Тип FH4 – не веющ сталь AISI 400 

Применени Тип FH4 – для установки в металл твердостью до HR

Р ен ые ер три ижн нс ент): 
 А 

+0,08 
0 

В 
± 0,05 

С 
± 0,05 

Р 
± 0,025 

R1
Макс. 

R2
Макс. 

ржа ая 

е: B 92 

еком дуем  разм ы ма ц (н ий и трум
Резьба

М3 3,05 3,81 4,57 0,25 0,08 0,13 
М4 4,04 4,95 5,82 0,25 0,08 0,13 
М5 5,08 6,15 7,16 0,25 0,08 0,13 
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Резьбовая шпилька с уменьшенным диаметром основания 

ип FHL – оцинко
ип FHLS – нержавеющая сталь 

и

Т ванная сталь 
Т

Т п 

Резьба, 
отв я 

ме , м  
Мин. ина 
ме а, 
sm м 

М
расс
от я 

заг ки 
до ра 
отверстия, 

мм 

d2
±0,4, 
мм 

d3,
мм 

а 
акс.,
мм 

толщ
талл
 , м

ин.
тояние

 

 кра
отов
цент

Оцинко- 
ванная 
сталь 

Нерж. 
сталь d1

∅ 
ерсти
в 

талле
мм 

+0,08 

М2,5 2,50 3,15 2,6 2,10 1,0 2,8 FHL-M2,5-L FHLS-M2,5-L
М3 3,00 3,65 3,1 2,10 1,0 3,3 FHL-M3-L FHLS-M3-L 
М4 4,00 4,65 ,0 F -M4  HLS 4-L 4,1 2,40 1  4,3 HL -L F -M
М5 5 0  ,0 -M HLS 5-L ,00 5,9 5,1 2,70 1  5,6 FHL 5-L F -M

- 

Длина «L» 

- FHL-M2,5-L FHLS-M2,5-L FHA-M2,5-L 6 8 10 12 15 18 - - 
FHL-M3-L FHLS-M3-L FHA-M3-L 6 8 10 12 15 18 20 25 - - 
FHL-M4-L FHLS-M4-L FHA-M4-L 6 8 10 12 15 18 20 25 30 35 
FHL-M5-L FHLS-M5-L FHA-M5-L - 8 10 12 15 18 20 25 30 35 

Минимальный диаметр основания обеспечивает установку шпильки с минимальным  

ример заказа: 
тальная оцинкованная шпилька с резьбой М4 длиной 18 мм для установки  

сти на прокручивание рекомендуем использовать тип FH, FHS. 

ая сталь AISI 300 

 в металл твердостью до HRB 80 
овки в металл твердостью до HRB 70 

расстоянием от края заготовки. Возможно применение в изделиях из пластика. 

П
С
шпильки близко к раю заготовки – FHL-M4-18. 

При требовании высокой прочно

М Тип FHL – оцинкованная сталь атериал: 
Тип FHLS – нержавеющ

Применение: Тип FHL – для установки
Тип FHLS – для устан
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ьбовая 

ип FH – 
ип FHS – нержавеющая сталь 
ип FHA – алюминий 

Шпилька не рез

Т оцинкованная сталь 
Т
Т

Тип 

d1 

± 0,05 
отв я 
в ме ле, 

мм мм мм  
мм 

Мин. ина 
ме а, 
sm , мм 

М
расс ие 
от я 

заго  
до центра 
отверстия, 

мм 

ванная 
сталь 

Нерж. 
сталь Алюминий 

∅ 
ерсти
тал

d2

±0,4, d3,
а 

макс.,
толщ
талл

ин. 
тоян
 кра
товки Оцинко- 

+0,08 

3ММ 3,50 5,30 3,60 2,30 1,0 6,4 FH-3ММ-L FHS-3ММ-L FHA-3ММ-L 
4ММ 4,10 6,00 4,20 2,30 1,0 7,1 FH-4 -L FHS-4ММ ММ-L ММ -L FHA-4
5ММ 5 F М-L FHS-5М  FHA-5ММ-L ,50 7,50 5,60 2,55 1,0 7,6 H-5М М-L
6ММ 6 F М-L - -,40 8,60 6,60 3,40 1,6 7,9 H-6М

Длина «L» (±0,4), мм 

15 18 20 25 30 - ММ-L FHFH-3 S-3ММ-L FHA-3ММ-L 6 8 10 12 
FH-4 S-4ММ-L FHA-4ММ-L ММ-L FH 15 18 20 25 30 35 - 8 10 12 
FH-5 S-5ММ-L FHA-5ММ-L ММ-L FH - 8 10 12 15 18 20 25 30 35 
FH-6ММ-L - - - - 10 12 15 18 20 - - - 

М Тип FH – оцинкованная сталь атериал: 

 FHA - алюминий 

достью до HRB 80 
 в металл твердостью до HRB 70 
 в металл твердостью до HRB 50 

ример заказа 
п й 10 мм 

Ма
Наименование для заказа FHS-3MM-10 

Тип FHS – нержавеющая сталь AISI 300 
Тип

Применение: Тип FH – для установки в металл твер
Тип FHS – для установки
Тип FHA – для установки

П
Ш илька с не резьбовая диаметром 3 длино

териал нерж. сталь 
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Шпилька не резьбовая 

ип TPS – нержав

Тип 

Т еющая сталь 

d1 
± 0,05 

отв я 

ме , ±  м  
Мин. ина 
ме а, 
sm м 

расс
от я 

заг ки 
до ра 
отв ия, 

мм 

∅ 
ерсти
в 

талле
мм 

+0,08 

d2
0,15,
мм 

d3, 
± 

0,4
мм 

а 
акс.,
мм 

толщ
талл
 , м

Мин. 
тояние
 кра
отов
цент
ерст

Нерж. 
сталь 

3 3,50 2,05 5,20 2,29 1,0 6,4 ТРS-3ММ-L 
4 4,50 2,82 6,12 2,29 1,0 7,1 ТРS-4ММ-L 
5 5,50 3,53 7,19 2,29 1,0 7,6 ТРS-5ММ-L 
6 6,5 4,24 29 1,0 7,9 TPS-6MM-L0 8,13 2,

Длина «L» 

TPS-3ММ-L 8 10 12 16 - 
TPS-4ММ-L 8 10 12 16 - 
TPS-5ММ-L - 10 12 16 20 
TPS-6MM-L - - 12 16 20 

Не резьбовая шпилька с фаской для лучшей центровки. 

Материал: Тип ТРS – нержавеющая сталь AISI 300 

Применение дл к л твердостью до HRB 70 

ен е размеры матр
атрица 

: я установ и в метал

Реком дуемы иц: 
Мd1 

А 5 С  
sm 

 ± 0,0  ± 0,05
1 – 1,7 3,88 

3 мм 3,11 > 1,7 1) 
1 – 1,7 4,88 

4 мм 4,11 > 1,7 1) 
1 – 1,8 5,89 

5 мм > 1,8 1) 5,13 

1 – 1,9 6,89 
6 мм > 1,9 1) 6,12 
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ип HFH – оцинкованная сталь 
ип HFHS – нержав
ип HFHB – бронза 

Т
Т еющая сталь 
Т

Тип 

Резьба отве ия 

ме , ± м  м
Мин. 

То  
ме а, 
sm  

рас ие 
о  

заг и 
до  
отве ия, 

d1 

∅ 
рст
в 

талле
мм 

+0,13 

d2
0,25, 
мм 

d , 3
мм 

а 
акс.,
мм 

t 
акс., 
мм 

лщина
талл

, мм

Мин. 
стоян
т края
отовк
 центра
рст
мм 

Оцинко-
ванная 
сталь 

Нерж. 
сталь Бронза 

М5 5,00 7,80 5,10 2,70 1,14 1,3 10,7 HFH-M5-L HFHS-M5-L HFHB-M5-L 
М6 6,00 9,40 6,10 2,80 1,27 1,5 11,5 HFH-M6-L HFHS-M6-L HFHB-M6-L 
М8 8,00 12,50 8,10 3,50 1,78 2,0 12,7 HFH-M8-L HFHS-M8-L HFHB-M8-L 

М10 10,00 15,70 10,10 4,10 2,29 2,3 13,7 HFH-M10-
L 

HFHS-M10-
L 

HFHB-M10-
L 

Длина «L»  

-L HFHS-M5-L HFHB-M5-L 15 20 25 30 35 40 50 

 (±0,4), мм

HFH-M5
HFH-M6-L HFHS-M6-L HFHB-M6-L 15 20 25 30 35 40 50 
HFH-M8-L HFHS-M8-L HFHB-M8-L 15 20 25 30 35 40 50 
HFH-M10-L HFHS-M10-L HFHB-M10-L 15 20 25 30 35 40 50 

П я больших толщин металла. Увеличенный диа
к большей сопротивляе

рименяется дл метр шляпки обеспечивает  
ольшее осевое мости крепежа к проворачиванию. 

ип HFH – для установки в металл твердостью до HRB 85 
и в металл твердостью до HRB 70 

 металл твердостью до HRB 55 

пилька с резьбовая М6 длиной 25 мм 
атериал нерж. Сталь
аименование для заказа HFHS-M6-25 

б  усилие, что приводит 

Материал: Тип HFH – оцинкованная сталь 
Тип HFHS – нержавеющая сталь AISI 300 
Тип HFHB – бронза  

Применение: Т
Тип HFHS – для установк
Тип HFHB – для установки в

ример заказа П
Ш
М
Н
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ип HFHD – 
ип HFHDS – нержавеющая сталь 

Высокопрочная шпилька  
ля автоматизированного монтажад

Т оцинкованная сталь 
Т

Резьба 

±0,13,  ±  Шаг бы d1 
d4

мм d3, мм L2 
 0,25

L3 
 резь

М5 3,66 5,10 1,78 2,48 
М6 4,37 6,10 2,03 3,05 
М8 6,05 8,10 2,67 3,73 
М10 7,72 10,10 3,43 4,37 

Размеры L1, d , а, t соответствуют шпильке HFH (2, sm см. стр. 37). 

онтажа.  

ержавеющая сталь AISI 300 

рименение: Тип HFHD – для установки в металл твердостью до HRB 85 
Тип HFHDS – для установки в металл твердостью до HRB 70 

В  шпилька с резьбой для автоматизированного мысокопрочная

инкованная сталь Материал: Тип HFHD – оц
Тип HFHDS – н

П

WWW.ИНСТРУМЕНТЫ-ВСЕМ.РФ
+7 (495) 972-82-40
+7 (499) 714-28-28
e-mail: s7142828@yandex.ru
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